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组织结构

前言

拒绝比较！
拥有30年传统与经验的
(株）国际环境技术

ㆍ营业管理
ㆍ客户管理
ㆍ售后管理

ㆍ经营企划
ㆍ税务会计
ㆍ支援业务

ㆍ产品制作
ㆍ品质管理
ㆍ设置施工

ㆍ产品企划
ㆍ产品开发
ㆍ产品改善

管理部 总务部 技术部 研究开发部

代表理事



保有的技
术人力

研究辅
助人力

技术咨
询委员

环境工学博士 林秀斌
（现 庆星大学校教授）

环境工学博士 1名

土木工学师 1名

环境工学博士 1名
环境工学硕士 2名

食品工学硕士1名
 （微生物领域） 产业工学师 1名

环境工学博士 严泰规
（现 庆星大学校教授）
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>> 研究员 ※家畜粪尿处理设施设计、施工业许可-釜山广域市江西区第1号

 

代表理事 工学博士
李 鎭 碩

您好！

(株）国际环境技术是一家专门的环境工程企业，在有机废料处理设备构建上具有独

到的经验，1990年在韩国首次自主开发家畜粪尿前

处理设备固液分离机和食物脱水机，并普及商用化。2021年到现在正持续构建可以

适用所有家畜（猪、牛、鸡等）的固液分离技术。

2011年开发有机废料脱水机，并向屠宰场忠北农协畜产物联合市场和国内最早的

据点屠宰场猪鸣山LPC公司纳品施工。

另外，开发自我发热杆菌液体废料工程（A2B process),获得了韩国最早的绿色技

术认证。正在开发完全独资的自我发热嫌气-好气消化工程（A3 process)。

以信任和信赖为基础，2代经营的实践以第1代的技术和第2代的专业知识为基础，

继承匠人精神，成为韩国最强的企业，是（株）国际环境技术和客户之间的约定。

(株）国际环境技术2021年的目标是进入业界TOP3’，以韩国最早的自信和热情为基

础，作为韩国最强的企业走向世界，并努力成为世

界最强的企业。
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1989 1990 1998 2007
设立国际机械 开发并普及韩国

最早的家畜粪尿用固液
分离机及食物脱水机

公司名称变更为
国际环境机械

开发普及滚筒压
缩式固液分离机

2017
实现出口越南 HISTA,

美国 ECOLOCAP,
马来西亚 JK Engineering，

荣获釜山市场、中小企业振兴公团表彰

2018
被指定为“出口有望中小企业”
总公司迁移（江西区 菉山洞）

2019
出口日本AISIN Group，

越南GREEN FEED
获得ISO 9001:2015KS Q

2020
出口越南HAGL Group 

出口柬埔寨GREEN FEED CBD.
成立研究所（南区 大渊洞）

ASIA

NORTH 
AMERICA

日本 
中國
越南
柬埔寨
马来西亚

美国

美国

历史及介绍

GLOBAL
NETWORK

历史 History

AGENT
HISTA ENVIRONMENTAL CORPORATION 
Address : No.4, Street No.9, Quarter 4, Hiep Binh Phuoc Ward, 
                Thu Duc Dist, HCM City, VIETNAM
Website : www.hista.vn email: info@hista.vn 
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2010 2011 2012

2016
初次出口日本PMJ,

釜山Export Club会员公司
荣获釜山市场、

（株）设立国际环境技术法人，
注册家畜粪尿处理设备设计、

施工业

开发普及有机废料脱水机 最早获得韩国家畜粪尿
液肥化技术绿色技

术的认证获得 ISO 14001:2009, 
K SI 7001:2011, K SI 7002:2011

2013
设立风险企业认证，

研究开发专门负责部门

2014
获得技术革新型中小企业（innobiz)

的认证开发普及滚筒压缩式
固液分离机

2015
中小企业产学研合作

技术开发事业 
优秀课题表彰

马来西亚

越南

中國 日本

柬埔寨。
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专利及认证

[贸易业识别编号授予证][IQNET] [韩国贸易协会会员证][处理设施设计注册证]

[技术革新型中小企业确认书][指定为出口有望中小企业证书] [绿色技术认证书] [ISO 9001]

[新•再生能源设备证明书]

[风险投资企业确认书] [ISO 14001]

[研究开发专门部门认证书]

[釜山广域市表彰状][韩国国际畜产博览会优秀奖] [大韩民国文化艺术福祉大奖][中小企业振兴公团表彰状][韩国产学研协会表彰状] [釜山科技园表彰状]

历史及介绍

>表彰

>认证许可
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相关机构

客户

[有机污泥脱水装置专利证] [2段脱水式固液分离机专利证][滚筒压缩式固液分离机专利证] [螺旋压力固液分离机专利证] [商标注册证]

[滚筒压缩式固液分离机中国专利证] [多段式筛日本专利证]

[设计注册证]

[外置式射流喷射器专利证][除臭器专利证]

[家畜粪尿液肥化专利证] [射流曝气装置专利证][循环式液肥装置专利证] [涡流散气装置专利证] [辊压式固液分离机专利证][沼气专利证]

>专利证
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固液分离机 & 脱水机 Separator&Dehydrator

2014 锥形式样脱水机2013 锥形式样脱水机2012 气缸式样脱水机2011 气缸式样脱水机

2017  多功能筛固液分离机 2018  可移动式固液分离机 2019  螺旋挤压筛选机

1991 最早的固液分离机 1992年2次开发 固液分离机 1994 3次开发 固液分离机 1996 高速圓心固液分离机

1997 振动筛固液分离机 1998 振动压缩式固液分离机 2006 振动搅拌固液分离机 2007 滚筒筛固液分离机

2007 all-in-one 固液分离机 2007 滚筒压缩式固液分离机 2012 辊压机固液分离机 2014 普及型固液分离机

2014 大容量固液分离机 2016 压带机固液分离器 2016 压带机固液分离器 2016 后处理专用固液分离器

技术开发轨迹

>脱水机 Dehydrator

>固液分离机 Separator
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液肥设备 Liquid Fertilizer Plant

沼气设备 Biogas Plant

泥浆式钟

分析样本

现场运转 液肥设备50吨/每天 产品安装 产品安装 现场运转

液肥设备10吨/每天 产品安装

制作Pilot 反应堆容

泥浆式钟

Pilot 反应堆容器安装

现场运转

Pilot 反应堆容器安装

液肥设备15吨/每天 产品安装 

提取样本

2018  微生物培养器 2018  复合式除臭器 2019  多段式除臭器 2019  高速发酵机

2014 涡流发电机 2016 耐热射流曝气泵 2016 外部循环射流曝气泵 2016 除臭器 2018  食物干燥机

1996 喷雾器 2006 高速发酵机 2009 微型喷气泵 2010 VOLTEX 散气装置 2010 VOLTEX 洒水装置

技术开发轨迹

>其他设备 Other Plant
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产品介绍

PRODUCT 
INTRODUCTION
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固液分离机 & 脱水机
SEPARATOR&DEHYDRATOR

液肥设备
LIQUID FERTILIZER PLANT

沼气设备
BIOGAS PLANT
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主要工艺

 固液分离机 & 脱水机

 固液分离机 & 脱水机

01 适用细缝筛式样的楔形丝筛和
多孔网，保障半永久性的寿命

和强力的脱水能力。核心部品 

02 适用耐久性高的部品，以便即
使在恶劣的环境下，也可以发

挥最优的性能。驱动部品 

03 安装安全装置，以应对发生过
量流入的情况，防止发生2次污

染的危险。 安全装置

04
安装自动清洗装置，
以最小化发生堵塞自动清洗 

05
具有30年技术的最佳设计，

最小化发生A/S。最佳设计

SEPARATOR & DEHYDRATOR

SEPARATOR 
&DEHYDRATOR
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后处理滚筒压缩式固液分离器 (Fine Drum Screen - Screwpress Separator)

滚筒压缩式固液分离机 (Drum Screen-Screwpress Separator)

>> 设计规格说明书 

>> 设计规格说明书 

> 高性能后处理！

> 卓越的性能！

> 强力的耐久性！

型号名称
Model

处理能力（流入水基准）
Capacity

脱水固体物含水率
Moisture content

耗电量
Power

大小
Size (L*W*H) 

KJP2-2556 10~20 ㎥/hr
70±3%

5.25 kw 3,050X1,000X1,980 mm

KJP2-2558 15~30 ㎥/hr 7.75 kw 3,350X1,200X2,230 mm

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

型号名称
Model

处理能力（流入水基准）
Capacity

脱水固体物含水率
Moisture content

耗电量
Power

大小
Size (L*W*H) 

KJ2-2016 10~20 ㎥/hr

70±3%

3.0 kw 2,750X700X1,650 mm

KJ2-2556 15~30 ㎥/hr 4.5 kw 2,950X750X1,850 mm

KJ2-2558 20~40 ㎥/hr 7.0 kw 3,250X950X2,230 mm

KJ2-3009 30~60 ㎥/hr 9.0 kw 3,950X1,050X2,380 mm

> 大容量处理！

> 卓越的性能！

> 强力的耐久性！
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压缩式固液分离机 (Multi-Screen Screwpress Separator)

小型振动筛/振动压缩式固液分离机 (Vibrating Screen / Vibrating Screen-Screwpress Separator)

>> 设计规格说明书

>> 设计规格说明书

> 卓越的性能！

> 强力的耐久性！

> 优秀的经济性！

ALL NEW
MULTI-SCREEN

型号名称
Model

处理能力（流入水基准）
Capacity

脱水固体物含水率
Moisture content

耗电量
Power

大小 
Size (L*W*H) 

KJP-2016(M) 4~15 ㎥/hr (M : 3~12 ㎥/hr)

70±3%
(M : 75±3%)

2.2 kw 2,300X650X1,950 mm

KJP-2556(M) 6~25 ㎥/hr (M : 5~20 ㎥/hr) 3.75 kw 2,500X750X2,000 mm

KJP-2557(M) 8~30 ㎥/hr (M : 6~25 ㎥/hr) 3.75 kw
(M:5.5kw)

2,600X750X2,000 mm
(M : 2,650X750X2,000 mm)

KJP-2558(M) 10~35 ㎥/hr (M : 7~30 ㎥/hr) 5.5 kw 2,700X750X2,000 mm

KJP-3009(M) 15~45 ㎥/hr (M : 10~35 ㎥/hr) 7.5 kw 2,950X850X2,100 mm

型号名称
Model

处理能力（流入水基准）
Capacity

脱水固体物含水率 
Moisture content

耗电量
Power

大小
Size (L*W*H) 

KJV-600 3~5 ㎥/hr
80±3 % 0.4 kw

2,150X1,200X1,500 mm

KJV-800 4~10 ㎥/hr 2,150X1,400X1,500 mm

KJV2-2016 7~15 ㎥/hr
70±3 %

 2.6 kw 2,750X1,200X1,650 mm

KJV2-2556 10~20 ㎥/hr 4.1 kw 2,950X1,200X1,700 mm

KJV-Series KJV2-Series

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

 固液分离机 & 脱水机 SEPARATOR & DEHYDRATOR
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滚筒压榨式固液分离机 (Rollerpress Separator)

滚筒筛固液分离机 (Drum Screen Separator)

>> 设计规格说明书

>> 设计规格说明书

> 优化水分低的家畜粪尿

（养牛，养鸡）！

> 优化SS的浓度！

型号名称
Model

处理能力（流入水基准）
Capacity

脱水固体物含水率
Moisture content

耗电量
Power

大小
Size (L*W*H) 

KJR-500 3~10 ㎥/hr
73±3%

3.0 kw 1,800X1,300X1,300 mm

KJR-600 5~15 ㎥/hr 4.5 kw 1,900X1,400X1,400 mm

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

型号名称
Model

处理能力（流入水基准）
Capacity

脱水固体物含水率
Moisture content

耗电量
Power

大小
Size (L*W*H) 

KJD-500 3~10 ㎥/hr
80±3%

3.0 kw 2,500X750X1,100 mm

KJD-600 5~15 ㎥/hr 4.5 kw 2,600X850X1,200 mm
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气缸式样螺旋脱水机 (Cylinder Type Screen Screwpress Dehydrator)

锥形螺旋脱水机 (Tapered Type Screen Screwpress Dehydrator)

>> 设计规格说明书

>> 设计规格说明书 

> 大容量处理！

> 强力的耐久性！

> 用微型筛子加工，最大化回收率！

> 大容量处理!

> 强力的耐久性!

> 完美的脱水能力!

型号名称
Model

处理能力（流入水基准）
Capacity

脱水固体物含水率
Moisture content

耗电量
Power

大小
Size (L*W*H) 

KJCD-2508 2 ㎥/hr

70~80%

5.5 kw 2,800X750X2,500 mm

KJCD-3009 3 ㎥/hr 7.5 kw 3,000X800X2,550 mm

KJCD-35010 4 ㎥/hr 11 kw 3,150X850X2,600 mm

KJCD-40012 5 ㎥/hr 15 kw 3,350X900X2,650 mm

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

型号名称
Model

处理能力（流入水基准）
Capacity

脱水固体物含水率
Moisture content

耗电量
Power

大小
Size (L*W*H) 

KJTD-2545 3 ㎥/hr
70~80%

7.5 kw 3,450X900X2,700 mm

KJTD-3050 5 ㎥/hr 11 kw 3,550X950X2,750 mm

 固液分离机 & 脱水机 SEPARATOR & DEHYDRATOR
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螺旋挤压筛选机 (Screwpress Separator)

>> 设计规格说明书
型号名称

Model
处理能力（流入水基准）

Capacity
耗电量
Power

大小
Size (L*W*H) 

KJS-40030 2 ㎥/hr 15 kw 5,500X1,100X3,000 mm

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

> 大容量处理！

> 强力的耐久性！

> 出色的筛选力！
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液肥设备 

主要工艺

>> 工程简略图 

液肥工程 'A2B'
（株）通过国际环境技术和庆星大学的共

同研究所开发的并最早获得韩国

01 02 03 04 0605 07
强力的恶臭清

除能力
卓越的氮爆

出能力
卓卓越的清除
细菌的能力

优秀的生命力 优化的设计 农场循环设计高度的污泥
接种技术

防止发生居
民投诉

生产高品质
的液肥

不需要对微生物
增加用药

可以消灭大肠菌
及病毒等各种病

原性细菌

方便的运转管理，
经济性的施工费用

适用即使在恶劣的
环境下也可以生存
的且适用了最新工
法的Bacills sp.

细菌

通过工场内处理
水的循环，

改善农场环境

液肥设备

家畜饲养场液肥分配罐

运走液肥 除臭器 运走堆肥

堆肥发酵机

装载机

固液分离机

经分离的固体
经分离的液体

鼓风机

涡流散
气装置

喷射器（空气注入器） 搅拌机

LIQUID FERTILIZER PLANT

LIQUID 
FERTILIZER 
PLANT
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水下喷嘴充气器 (Submersible Jet Ejector)

>> 设计规格说明书 

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

型号名称
Model

空气供给能力
Air supply capacity

氧气供给能力
Heat resistant
temperature

耗电量
Power

容量
Capacity

最大水深
Max. depth

KJA-50 4.5±0.5 ㎥/min 80℃ 3.7 kw 150 ㎥ 5 m

KJA-75 5.0±0.5 ㎥/min 80℃ 5.5 kw 200 ㎥ 5 m

KJA-100 5.5±0.5 ㎥/min 80℃ 7.5 kw 300 ㎥ 5 m

> 极强的曝气能力！

> 耐人温度80℃！

>> 现场安装的照片

>> 各发酵阶段的颜色变化

流入阶段（灰绿色） 发酵阶段（深褐色） 熟成阶段（黄褐色）
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高速发酵机 (High speed fermenter)

>> 设计规格说明书 
型号名称

Model
处理能力
Capacity

耗电量
Power

大小
Size (L*W*H) 

KJHSF-1000 1 ㎥/min 7.5 kw 3,500X1,500X2,600 mm

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

> 加快发酵速度！

> 减少污泥！

型号名称
Model

空气供给能力
Air supply capacity

耗电量
Power

容量
Capacity

最大水深
Max. depth

KJA-1000 6.5±0.5 ㎥/min 7.5 kw 300 ㎥ 5 m

外部喷射器 (External Jet Ejector)

>> 设计规格说明书 

※该数据是以实际在水深3米处经固液分离的养猪粪尿为准测量的数据。

> 新概念外置式射流喷射器！

> 高效率, 高性能, 高耐久性！

液肥设备 LIQUID FERTILIZER PLANT
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涡流洒水装置 (Vortex Sprinkler)

>> 设计规格说明书 
型号名称

Model
大小
Size

洒水流量
Capacity

接触口径
Connector size

KJVS Ø75X100mmX32 pt 0.2 ㎥/min PT 32A (Nipple)

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

涡流散气装置 (Vortex Diffuser)

>> 设计规格说明书

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

型号名称
Model

大小
Size

 标准通气量
Standard aeration

标准氧气传递效率
SOTE(150ℓ/minX5m depth)

材质
Material

接触口径
Connector size

KJVD-15 Ø60X10mmX15pt 150~200ℓ/min 16% ABS PT 15A (Nipple)

KJVD-20 Ø70X14mmX20pt 200~400ℓ/min 16% ABS PT 20A (Nipple)

> 有效去除泡沫（排沫）！

> 无阻塞的设计，便利的维持管理！

> 半永久寿命！

> 同时做到曝气与搅拌！
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复合式除臭器 (Complex Deodorizer)

>> 设计规格说明书

※※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

型号名称
Model

处理能力
Capacity

耗电量
Power

大小
Size (L*W*H) 

KJCD-100 10 ㎥/min 8.1 kw 4,200X1,800X4,300 mm

KJCD-200 20 ㎥/min 11.9 kw 4,600X2,000X4,800 mm

> 新概念2重除臭方式！

> 运用生物除臭技术稳定处理！

水下搅拌机 (Submersible agitator)

>> 设计规格说明书

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

型号名称
Model

搅拌能力
Capacity

耗电量
Power

旋转速度
Revolution (rpm)

KJSM 15-8F 6.0 ㎥/min 1.5 kw

875 (8P)
KJSM 22-8F 10.0 ㎥/min 2.2 kw
KJSM 37-8F 11.0 ㎥/min 3.7 kw
KJSM 55-8F 16.0 ㎥/min 5.5 kw

> 提高固液分离和液肥生产效率

[安装图]

液肥设备 LIQUID FERTILIZER PLANT
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多段式除臭器 (Multistage Deodorizer)

>> 设计规格说明书 

型号名称
Model

处理能力
Capacity

耗电量
Power

大小
Size (L*W*H) 

KJMD-400 40 ㎥/min 16.3 kw 4,600X2,800X3,800 mm
KJMD-600 60 ㎥/min 17.9 kw 6,300X2,800X3,800 mm
KJMD-800 80 ㎥/min 28.2 kw 6,600X3,400X3,800 mm

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

微生物培养器 (Microbial Incubator)

>> 设计规格说明书

型号名称
Model

培养能力
Capacity

耗电量
Power

大小
Size (L*W*H) 

KJMI-100 1 ㎥ 11 kw 2,800X1,800X3,000 mm

※产品规格如有更改，恕不另行通知，以提高质量和性能。

> 新概念多段式除臭方式！

> 生物+化学+UV 运用除臭技术稳定处理！

[安装图]

> 培养复合微生物卓越！

> 选择厌氧/好氧进行发酵！
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沼气设备

沼气设备

BIOGAS PLANT

沼气工程 'A3'

主要工艺

(株）以国际环境技术的独创的想法开发的新概念的混合动力沼气设备

01 02 03 04 05
亲环境工法

节俭巨大的
运输费用

经济性的安
装费用

零浪费 加大能源
的利用

最小化消耗能源的
新概念新环境工法

冬季，为保持温
度，可以节约30%
以上的维修费用

不需要安装热交换机，
最小化安装用地

废物100%
资源化

通过增大沼气的盈利
性，增大新再生能源的

利用效率、

BIOGAS
PLANT
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>> 工程简略图

>> 中试规模电抗器操作 PILOT SCALE

自热
好氧消化池

自热
好氧消化池

射流喷射器

搅拌机

固液分离机
高速发酵机 高速发酵机

储气罐

除湿/脱硫 燃气发电机

除臭器 运走液肥鼓风机 鼓风机
 装载机

堆肥发酵机

运走堆肥

搅拌机

射流喷射器

"厌氧
消化池"
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